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Spezifikationen 

Selbstlebende Kunststofffolie
Material: Polymer stabilisierte Vinylfolie,
 selbstklebend, 
 mit Polyester-Laminat
Temperaturbereich:  -40° bis +90° C
Beständigkeit: Resistent gegen die meisten Öle,
 Schmierstoffe, Treibstoffe, 
 aliphatischen, leichten Lösemittel, 
 leichte Säuren, Salze und Alkalien.

Stabile Kunststoffschilder (K)
Material: Hart PVC, 2,0 mm; ohne Kleber
Temperaturbereich:  -40° bis +90° C
Beständigkeit: Resistent gegen die meisten Öle,
 Schmierstoffe, Treibstoffe, 
 aliphatischen, leichten Lösemittel, 
 leichte Säuren, Salze und Alkalien.

 

Aluminiumschilder (A)
Material: Aluminium 2,0 mm; ohne Kleber
Druck: Eloxal-Unterflächendruck
Temperaturbereich:  -70° bis +300° C
Beständigkeit: UV-, korrosionsbeständig,
 seewasserfest
 .

SERVICE !
PRINT

ZE OR

Wir drucken Ihre 
Schilder mit 
individuellen Text 
und Symbolen.
Senden Sie uns 
Ihre Anfrage per 
Fax oder Email.

Beratungstelefon:
02 01/27 89-0

Die Gebäudeschilder sind in drei Ausführungen 
erhältlich:

 ● Selbstklebende Kunststofffolie

 ● Stabiles Kunststoffschild
     selbstklebend oder mit Bohrlöcher

 ● Aluminiumschild
     selbstklebend oder mit Bohrlöcher

Selbstklebende Kunststofffolie

Aluminium-Schild mit Bohrlöcher
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Gebäudeschilder

WC

WC

Bestell-Nr. BxH mm

GBS01-100100x 100 x 100

GBS01-200200x 200 x 200

Ausführungen: 
x = F selbstklebende Kunststoffolie
x = KL stabiles Kunststoffschild mit Bohrlöcher
x = KS selbstklebende Kunststoffschild 
x = AL stabiles Aluminiumschild mit Bohrlöcher
x = AS selbstklebende Aluminiumschild

Treppe rechts abwärts WC Damen

WC Herren

Behinderten WC 

Durchgang verboten

Rauchen verboten

Raucher

Treppe links abwärts

Aufzug

Richtungspfeil

Erste Hilfe

Toiletten

Toiletten, modern

WC

Bestell-Nr. BxH mm

GBS02-100100x 100 x 100

GBS02-200200x 200 x 200

Bestell-Nr. BxH mm

GBS03-100100x 100 x 100

GBS03-200200x 200 x 200

Bestell-Nr. BxH mm

GBS04-100100x 100 x 100

GBS04-200200x 200 x 200

Bestell-Nr. BxH mm

GBS05-100100x 100 x 100

GBS05-200200x 200 x 200

Bestell-Nr. BxH mm

GBS06-100100x 100 x 100

GBS06-200200x 200 x 200

Bestell-Nr. BxH mm

GBS07-100100x 100 x 100

GBS07-200200x 200 x 200

Bestell-Nr. BxH mm

GBS08-100100x 100 x 100

GBS08-200200x 200 x 200

Bestell-Nr. BxH mm

GBS09-100100x 100 x 100

GBS09-200200x 200 x 200

Bestell-Nr. BxH mm

GBS10-100100x 100 x 100

GBS10-200200x 200 x 200

Bestell-Nr. BxH mm

GBS11-100100x 100 x 100

GBS11-200200x 200 x 200

Bestell-Nr. BxH mm

GBS12-100100x 100 x 100

GBS12-200200x 200 x 200

Bestell-Nr. BxH mm

GBS13-100100x 100 x 100

GBS13-200200x 200 x 200

Weitere Schilder in anderen Farben mit 
Piktogammen auf Anfrage



Aufzug im
Brandfall

nicht benutzen !


