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SQUIX-Drucker
sind die Weiterentwicklung der erfolgreichen 
Druckerserie A+. Die professionellen SQUIX-Industrie-
drucker kommen in einem breiten Anwendungsgebiet 
zum Einsatz.
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Der Universelle
Das meistverkaufte Industriegerät mit umfangreichem 
Zubehör.

Der Breite
für Odette- und UCC-Etiketten in Logistikanwendungen

Beschriftungsgeräte
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Industriedrucker SQUIX
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Der Schmale
fur kleine Etiketten bei geringer Aufstellfläche; 
in Vorbereitung

Bestell-Nr. Bennenung

Druckkopf 

dpi

5977030 SQUIX 2/300 300

5977031 SQUIX 2/600 600

5977032 SQUIX 2/300P 300

5977033 SQUIX 2/600P 600

Basisversionen
Zum Drucken auf Etiketten und 
Endlosmaterial, auf Rollen 
gewickelt oder Leporello gefaltet. 
Das Material wird an der gezackten 
Abreißkante getrennt. Optional 
kann es geschnitten oder extern 
aufgewickelt werden.

Spendeversion P
Zusätzlich zur Basisversion können 
die Etiketten gespendet werden. 
Während des Druckens wird das 
Etikett vom Träger gelöst. Es kann 
von Hand oder durch einen 
Applikator abgenommen werden. 
Die Lieferung erfolgt inklusive 
I/O-Schnittstelle.

Bestell-Nr. Bennenung

Druckkopf 

dpi

5977014 SQUIX 4.3/200 200

5977015 SQUIX 4.3/300 300

5977001 SQUIX 4/300 300

5977002 SQUIX 4/600 600

5977016 SQUIX 4.3/200P 200

5977017 SQUIX 4.3/300P 300

5977004 SQUIX 4/300P 300

5977005 SQUIX 4/600P 600

Bestell-Nr. Bennenung

Druckkopf 

dpi

5977034 SQUIX 6.3/200 200

5977035 SQUIX 6.3/300 300

5977036 SQUIX 6.3/200P 200

5977037 SQUIX 6.3/300P 300

Industriedrucker mit  Materialführunglinksbündiger
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1 Faltdeckel
Der zweiteilige Deckel aus schlagfestem Kunststoff
wird beim Öffnen eingeklappt. Damit wird nur eine 
geringe Aufstellfläche benötigt. Durch das große 
Panoramafenster können der Materialverbrauch 
geprüft und der komplette Druckvorgang beobachtet 
werden.

2 Andruckstößel
Ein Stößel ist an der Innenseite fest montiert. Der 
zweite Stößel wird so weit in Richtung Etikettenrand 
positioniert, bis ein gutes Druckbild gewahrleistet ist.

3 Stabiles Metallgehäuse
Aus Aluminiumguss. An ihm sind alle Baugruppen 
montiert.

4 Spendefunktion
Über die Spendekante wird das Etikett vom Träger 
abgelöst. Hohe Eindruck- und Spendegenauigkeit 
werden durch die angetriebene Umlenkwalze und 
die Andruckrolle erreicht.

5 Peripherieanschluss
Einfach und schnell sind die Zusatzmodule 
anschließbar. Alle Peripheriegeräte werden mit zwei 
Zapfen am Drucker aufgesteckt und mit einer 
Schraube befestigt.

6 Transferfolienhalter
Die dreiteiligen Spannachsen erlauben einen 
schnellen, einfachen Transferfolienwechsel.

7 Rollenhalter
Der gefederte Randsteller mit Drehverschluss 
gewahrleistet einen gleichbleibenden Zug beim 
Materialvorschub und damit hohe Eindruck-
genauigkeit. Bei Rollen mit einem Kerndurchmesser
von 100 mm ist ein Adapter empfehlenswert.

8 Interner Aufwickler
Bei der Spendeversion können Etiketten oder 
Trägermaterial mit oder ohne Pappkern aufgewickelt 
werden. Die dreiteilige Spannachse ermöglicht ein 
einfaches Materialhandling.

9 Schwinge
Die federnde Schwinge mit Umlenkrollen aus Teflon
dämpft die Zugkraft beim Druckstart und verbessert
damit die Eindruckgenauigkeit.

10 Materialführung
Sie ist an der Schwinge montiert. Der Anschlag wird
mit dem Drehknopf bis zum Etikettenrand 
positioniert.
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Thermotransferdrucker
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Beschriftungsgeräte

Thermotransferdrucker
Industriedrucker SQUIX

Bestell-Nr. Bennenung

Druckkopf 

dpi

5977018 SQUIX 4.3/200M 200

5977019 SQUIX 4.3/300M 300

5977010 SQUIX 4/300M 300

5977011 SQUIX 4/600M 600

Etikettendrucker mit  Materialführungzentrierter

Basisversion

Spendeversion P

Textildrucker MT

Bestell-Nr. Bennenung

Druckkopf 

dpi

5977022 SQUIX 4.3/200MP 200

5977023 SQUIX 4.3/300MP 300

5977007 SQUIX 4/300MP 300

5977008 SQUIX 4/600MP 600

Intuitive und einfache Bedienung mit selbsterklärenden 
Symbolen zur Konfiguration der Geräteeinstellungen

Bedienfeld

Bestell-Nr. Bennenung

Druckkopf 

dpi

5977024 SQUIX 4.3/300MT 300

5977012 SQUIX 4/300MT 300

5977025 SQUIX 4/600MT 600

1

1  LED-Anzeige Netz EIN
  Statusleiste: Datenempfang, Datenstrom aufzeichnen, 2

    Folienwarnung, SD-Speicherkarte/ USB-Speicherstick 
    gesteckt, Bluetooth, WLAN, Ethernet, USB Slave, Uhrzeit

  Druckerstatus: Bereit, Pause, Anzahl gedruckte Etiketten 3
    pro Druckauftrag, Etikett in Spendeposition, Warten auf 
    externen Start

             Tasten für Peripherie4
    Schneide-/Perforationsmesser: direktes Schneiden
    Externer Aufwickler:                   Außen- oder Innenwicklung
    Abreis- oder Spendemodus:      nächstes Etikett drucken
    Applikator:                                 Etikett applizieren

  Bedienung5
              Sprung ins Menü                       Abbruch und Löschen
                                                                aller Druckaufträge
              Wiederholdruck                         Etikettenvorschub
               letztes Etikett
               Unterbrechung und Fortsetzung des Druckauftrags

  USB-Steckplatz fur den Service Key oder einen Speicher-6
                           stick, um Daten in den IFFS-Speicher zu 
                           laden                       
                       7  USB-WLAN-Stick 2,4 GHz 802.11b/g/n
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Beschriftungsgeräte

Thermotransferdrucker
Industriedrucker SQUIX

SQUIX 2 2 4.3 4.3 4 4 6.3 6.3

Druckkopf

Druckauflösung dpi 300 600 203 300 300 600 203 300

Druckgeschwindigkeit bis mm/s 250 150 250 250 300 150 250 250

Druckbreite bis mm 56,9 54,1 104 108,4 105,7 105,7 168 162,6

Abstand zur Anlegekante linksbündig 2 2 2,8 1,2 2 2 0,5 3,2

Material

Auf Rolle oder Leparello

Etiketten              Breite  mm

                              Höhe  mm

                              Dicke  mm

Trägermaterial   Breite  mm

                              Dicke  mm

Endlosmaterial  Breite  mm

                              Dicke  mm

                              Gewicht (Karton)  bis g/m²

Rolle                    Aussendurchmesser  bis mm

                             Kerndrchmesser  mm

Wicklung

Farbband

Farbseite 

Rollendurchmesser  bis mm

Kerndurchmesser  mm

Lauflänge variabel  bis m

Breite  mm

Schnittstellen

Seriell RS232 C 1.200 - 230.400 Baud/8 Bit

USB 2.0 High Speed für PC-Anschluß

Ethernet 10/100/1000 Base T

1x USB Host am Bedienfeld bis 500 mA

2 x USB Host auf der Rückseite bis 500 mA

WLAN Karte 802.11 b,g Acess Point Mode  

oder Stations-Mode  GHz

Peripherieanschluss USB Host, 24 DC

Digitale I/O mit 8 Ein- und Ausgängen

Betriebsdaten

Spannung

Leistungsaufnahme

Betriebstemperatur

Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Zulassungen

Masse und Gewicht des Druckers

Breite / Höhe / Tiefe  mm

Gewicht  kg 9

310x288x460

14

Stanby < 10 W / typisch 150 W / max 300 W

10 - 40 °C

10 - 85 % nicht kondensierend

CE, FCC Class A, CB, CCC, UL

200x288x460

für Tastatur, Barcodscanner, USB-Stick, Nano-Bluetooth-USB-

Adapter

2,4 Standard / 5 Option

Standard

Basisgerät Option / Spendegerät Standard

100 - 240 VAC - 50/60 Hz PFC

80

25

450

38,1 - 100

0,03 - 0,60

0,03 - 0,13

0,05 - 0,50

300

205

31,8 - 100

Aussen oder innen

Aussen oder innen

46 - 176

6

50 - 180

50 - 180

4

24 - 67

24 - 67

20 - 116

Technische Daten  Materialführung linksbündig

Papier, Karton, Kunststoffe, PET, PE, PP,  PU, PVC, Acrylat, Tyvek, 

Smart Labels, Konfektionierte Kunststoffe

4 - 63

24 - 120

24 - 120

Standard

Standard

LPD, IPv-4, Ipv-6, RowIP-Printing, DHCP, HTTP, FTP, SMTP, SNMP, 

TIME, NTP, Zeroconf, SOAP-Website

252x288x460

10

6 - 2000

für Service-Key oder USB-Stick
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Beschriftungsgeräte

Thermotransferdrucker
Industriedrucker SQUIX

4.3 4.3 4 4

Druckkopf

Druckauflösung dpi 203 300 300 600

Druckgeschwindigkeit bis mm/s 250 250 300 150

Druckbreite bis mm 104 108,4 105,7 105,7

Abstand zur Anlegekante 

Material

Auf Rolle oder Leparello

Auf Rolle oder Spule

Etiketten            Breite  mm

                          Höhe  mm

                          Dicke  mm

Trägermaterial   Breite  mm

                          Dicke  mm

Endlosmaterial  Breite  mm

                          Dicke  mm

                          Gewicht (Karton)  bis g/m²

Rolle                  Aussendurchmesser  bis mm

                          Kerndrchmesser  mm

Spule                 Aussendurchmesser  bis mm

                          Kerndrchmesser  mm

                          Breite aussen  mm

Wicklung

Farbband

Farbseite 

Rollendurchmesser  bis mm

Kerndurchmesser  mm

Lauflänge variabel  bis m

Breite  mm

Schnittstellen

Seriell RS232 C 1.200 - 230.400 Baud/8 Bit

USB 2.0 High Speed für PC-Anschluß

Ethernet 10/100/1000 Base T

1x USB Host am Bedienfeld bis 500 mA

2 x USB Host auf der Rückseite bis 500 mA

WLAN Karte 802.11 b,g Acess Point Mode  

oder Stations-Mode  GHz

Peripherieanschluss USB Host, 24 DC

Digitale I/O mit 8 Ein- und Ausgängen

Betriebsdaten

Masse und Gewicht des Druckers

Papier, Karton, Kunststoffe, PET, PE, PP,  

PU, PVC, Acrylat, Tyvek

4 - 110

4 - 2000

Technische Daten   Materialführung zentriert

0,03 - 0,60

9 - 114

0,03 - 0,13

4 - 114

0,05 - 0,50

300

205

31,8 - 100

Aussen oder innen

innen oder außen

80

2,4 Standard / 5 Option

Standard

Basisgerät Option / Spendegerät Standard

25

450

25 - 114

Standard

Standard

wie linksbündige Version

Mittg auf Material

Textil, flachgepresste Schrumpfschläche, 

Smart Label

38,1 - 76

11 - 114

205

wie linksbündige Version

LPD, IPv-4, Ipv-6, RowIP-Printing, DHCP, 

HTTP, FTP, SMTP, SNMP, TIME, NTP, 

Zeroconf, SOAP-Website

für Service-Key oder USB-Stick

für Tastatur, Barcodscanner, USB-Stick, 

Nano-Bluetooth-USB-Adapter



Alle Angaben in unseren Verkaufsunterlagen basieren auf unseren 
Erfahrungen und Tests, sowie auf Angaben unserer Lieferanten. 
Eine Verbindlichkeit für die zu erzielenden Ergebnisse kann 
daraus nicht abgeleitet werden. Der Verkauf erfolgt unter der 
Auflage, dass der Käufer die Ware vor produktmäßigem 
Gebrauch, bezüglich seiner Anwendung und technischer Beschaf-
fenheit geprüft, erprobt und keinerlei Mängel festgestellt hat. 

Es gelten ausschließlich die Verwendungs- und Handhabungs-
vorschriften des Herstellers, inkl. des sich hieraus ergebenden 
Haftungsausschlusses. Alle Angaben über Lieferumfang, 
Aussehen und technische Details, basieren auf den zum Zeitpunkt 
der Drucklegung. Änderungen, Irrtümer vorbehalten. 

ROSENBAUM
ZEICHENTECHNIK

ZEICHENTECHNIK ROSENBAUM
GmbH & Co. KG
Industrielle Kennzeichnung

Am Zehnthof 52 
D-45307 Essen
Tel.:  0201/27 89-0
Fax: 0201/27 89-145
Email:  info@ztrb.de
Internet: www.ztrb.de


