Kabelkennzeichnung
% Kabelbiindelmarkierer
fir Handbeschriftung

Kabelbiindelmarkierer LKM und
Kabelanhanger LAM b

bestehen aus Polypropylen und haben ein Polyester

Laminat. Durch dieses Laminat ist die Beschriftung

geschutzt. Auch diese Kabelblndelmarkierer kénnen LKM
Uberall dort eingesetzt werden, wo eine dauerhaft

lesbare Beschriftung erforderlich ist.

Die Beschriftung kann mit Spezial-Stift ( J12-1) oder
z.B. mit dem Handheld-Drucker BMP 21 ( J3-1) und
der Kassette M21-500-430 - schwarz auf transparent
- ausgefihrt werden.
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LKM zum Anbinden oder Anhangen mit Kabelbinder

Markierer- Markierer- Schrift-
breite hohe feldbreite Markierer/
Bestell-Nr. mm mm mm VPE
LKM-10000150 100 15 52 100
LKM-12500150 125 15 77 100
LAM-06300280 63 28 43 100
LAM-14500280 145 28 130 50
Spezifikation LKM, LAM
Material: Polypropylen
Temperaturbereich: -10° bis +70° C
UV-bestadig: ja
Beschriftbar mit: Spez. Stifte oder Handheld-
Drucker BMP 21

Empfohlenes Kassette: M21-500-430 bzw. M21-750-430

Etiketten auf Rolle, Polyester transparent fiir
LAM-06300280 und LKM-10000150

Etik - Etik - Rollen- . .
t et_ten t ?tten . ° ?n LKM beschriftet mit
breite hohe Etiketten Breite
Handheld-Drucker BMP 21
Bestell-Nr. mm mm IRo mm
RT1-04000250143 40 25 2.500 90
RT1-04500100143 45 10 2.501 98

Empfohlenes Farbband: TTB-RI-110
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