CM - Kabelmarkierer
PA - Prufanhanger

,Cable Marker“in PUR Qualitdt von

ZEICHENTECHNIK ROSENBAUM GmbH & Co. KG

Produktinformation mit Hinweisen und Details der Materialeigenschaften



Produktinformation
CM - Kabelmarkierer in PUR-Qualitat

Unter Beachtung technischer Anforderungen und der stetigen Weiterentwicklung im
Bereich der ,Thermoplastischen Polyurethan Elastomere®, kdnnen wir unsere
Kunden mit einer ausgereiften Produktqualitat fir die Kabelkennzeichnung beliefern.

CM - Kabelmarkierer fur den Thermotransferdruck,
tragerlos, auf Rolle, in spezieller PUR Qualitat, von
ZEICHENTECHNIK ROSENBAUM GmbH & Co.KG
zur Kabel- , Kabelbtndel —, Leitungs- und
Schlauchkennzeichnung im Bereich Elektro,
Pneumatik und Hydraulik.

Dieses spezielle, multitalentierte Material ist bevorzugt in vielen Bereichen
der Industrie im bewéhrten Einsatz. Es zeichnet sich besonders durch die
Bestandigkeit gegeniber Olen, Hydrolyse und Luftalterung aus. Viele aggressive
Medien werden Uberstanden, dies gilt auch fiir Ozon und UV-Strahlung, Mikroben
und den Kontakt mit scharfen Kanten.

Spezielle Verwendung des Werkstoffes fur die Herstellung von
Steckverbindungen, Tullen und Kabeln
bei hoher Verschleil3festigkeit sowie Temperatur — und

Chemikalienbestandigkeit

Jeder Techniker weil3: ,Das Ganze ist nur so gut, wie die Summe
seiner Teile".

Zulassung des Werkstoffes fir Kabel in der Automobiltechnik
Dauergebrauchstemperatur
ISO 6722/ LV 112 (Niederspannungsleitungen fur Kraftfahrzeuge)
(Liefervorschrift diverser OEM’s — Audi, BMW, DaimlerChrysler,
Porsche, VW)
Prufklasse C: Dauer -30 bis 90°C 3.000h

Kurzzeit bis 120°C  240h

z.B. Steuerleitungen fir Einspritzpumpen, Batteriekabel

Die vorstehenden Angaben stellen den gegenwartigen Erfahrungswert des Herstellers dar und sind Orientierungswerte.
Sie sind jedoch keine Garantie und entbinden den Besteller/Anwender nicht von eigenen Prifungen fur den von ihm
vorgesehenen Verwendungszweck und mdglichen anwendungswirksamen Einflissen. Die technischen Eigenschaften
unterliegen der Weiterentwicklung vorbehaltlich herstellerseitigen Anderungen.
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Produktinformation
CM - Kabelmarkierer in PUR-Qualitat

fir Pneumatikschlauche im Dauereinsatz,

an Schweil3robotern in der Automobilindustrie,
Schwelliperlenresistenz des Werkstoffes

im Maschinen- und Werkzeugbau
Schleppleitungen fir Automaten, Zuleitungen fur Roboter und Handgerate

in der Bauindustrie
Im Bereich der Energieversorgung fiir Bau- Maschinen und — Gerate.

Verwendung als Werkstoff fur Spezialkabel
fur Schienenfahrzeuge, medizinische Geréte, Kernkraftwerke,
Photovoltaiktechnik, Offshore und Hausbedarf,
Diese Eigenschaften finden Sie bei unseren CM - Markierern wieder:
e abriebfest
¢ halogenfrei und flammwidrig
e flexibel von - 30°C bis +90°C
e schnitt-, einreil3- und weiterreil3fest
e gute elektrische Isoliereigenschaften
e resistent gegen Mikroben und hydrolysebestandig
e Schweil3perlen - resistent
e 0Ol — und fettbestandig (Priféle ASTM1, IRM-902, IRM-903)
e UV-bestandig (Farbintensitat lasst nach, Vergilbung, Konditionierung moglich)
e resistent gegen Ozon und energetische Strahlungen
e fur den Thermotransferdruck konzipiert und tragerlos!
empfohlene Farbbander, Schwarz: TTB-203Y- ,TTB-523 - diffundierend
e spezielle Formate in Absprache
e Farben Standard: Weil3, Gelb herstellbar: Schwarz, Rot, Orange
e Zulassungen/ Einhaltung von Normen:
MIL 81531,
UL 94, seitens des Rohmaterialherstellers
(V-0/3mm - ausgewiesene Priufungen siehe Details)
FMVSS 302 (Federal Motor Vehicle Safety Standard)
RoHS- Konform 2011/65/EU (inkl. 2015/863/EU), EU-Richtlinie 2000/53/EG
(Altauto-Verordnung)

Die vorstehenden Angaben stellen den gegenwartigen Erfahrungswert des Herstellers dar und sind Orientierungswerte.
Sie sind jedoch keine Garantie und entbinden den Besteller/Anwender nicht von eigenen Prifungen fur den von ihm
vorgesehenen Verwendungszweck und mdglichen anwendungswirksamen Einflissen. Die technischen Eigenschaften
unterliegen der Weiterentwicklung vorbehaltlich herstellerseitigen Anderungen.
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Produktinformation
CM - Kabelmarkierer in PUR-Qualitat

Chemische Bestandigkeit:

Diese hangt im Wesentlichen von der Art, Einwirkungszeit, Temperatur, Menge und
Konzentration der Chemikalie ab.

Durch Kontakt mit gesattigten Kohlenwasserstoffen (Dieseldl, Isooktan,
Petrolether, Kerosin) findet eine geringe Quellung statt, verbunden mit verringerter
Zugfestigkeit von 20%. Nach Abdampfen und Rickgang der Quellung werden die
ursprunglichen mechanischen Werte fast wieder erreicht. Bei aromatischen
Kohlenwasserstoffen (Benzol, Toluol) starke Quellung.

Von konzentrierten Séauren und Alkalildsungen werden PUR — Produkte angegriffen.
Hinweis: Ketone wie Azeton, MEK und Cyclohexanon (Anon) sind partielle
Losungsmittel fir PUR-Material, daher ungeeignet fir den Dauereinsatz.
Hochpolare, organische Lésungsmittel (DMF, DMSO, THF) losen PUR unter
extremer Quellung auf.

Bei Kontakt mit speziellen chemischen Stoffen, fuhren Sie bitte eigene,
anwendungsrelevante Tests durch, oder Sie fragen nach vorhandenen,
labortechnisch ermittelten Ergebnissen.

Handhabung:

Sauberer Sofort — Ausdruck im Thermotransferdruck
wir beraten Sie bei der Auswahl geeigneter Systeme
Schnelles, einfaches Selektieren

Variabel in der Montage

flexibles, bestandiges Material ohne Verletzungsgefahr bei Montage und Wartung

Die vorstehenden Angaben stellen den gegenwartigen Erfahrungswert des Herstellers dar und sind Orientierungswerte.
Sie sind jedoch keine Garantie und entbinden den Besteller/Anwender nicht von eigenen Prifungen fur den von ihm
vorgesehenen Verwendungszweck und mdglichen anwendungswirksamen Einflissen. Die technischen Eigenschaften
unterliegen der Weiterentwicklung vorbehaltlich herstellerseitigen Anderungen.
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Produktinformation
CM - Kabelmarkierer in PUR-Qualitat

Variantenvielfalt:

Bestell-Nr. Markiererbreite Markiererhohe | Schriftfeldbreite Markierer/Rolle
mm mm mm ( BxH )

fiir 2 Kabelbinder ( empfohlen CV-BK Qualitdt o. Edelstahl MLT)

CM-06000100W* 60 10 40 1.000
CM-06000100G* 60 10 40 1.000
CM-07500150W* 75 15 55 1.000
CM-07500150G* 75 15 55 1.000

fiir 1 Kabelbinder ( empfohlen CV-BK Qualitat o. Edelstahl MLT)

CM1-09000110G* 90 11 (82,5x11,0) 1.000
CM1-09000110W* 90 11 (82,5x11,0) 1.000
CM1-03000240G* 30 24 (30x13,6) 1.660
CM1-03000240W* 30 24 (30x13,6) 1.660
CM1K-03000240W* | 30 24 (30x13,6) 830
CM1K-03000240G* | 30 24 (30x13,6) 830

Priifanhdnger ( ohne Kabelbinder )

PA-30710R*, 30 71 Fur @ 29 700
Verfligbare Produkte *) W =Weil3, G = Gelb, spezielle Farben auf Nachfrage
*;) OR = Orange P
P e SO N
b

Die vorstehenden Angaben stellen den gegenwartigen Erfahrungswert des Herstellers dar und sind Orientierungswerte.
Sie sind jedoch keine Garantie und entbinden den Besteller/Anwender nicht von eigenen Prifungen fur den von ihm
vorgesehenen Verwendungszweck und mdglichen anwendungswirksamen Einflissen. Die technischen Eigenschaften
unterliegen der Weiterentwicklung vorbehaltlich herstellerseitigen Anderungen.
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Produktinformation
CM - Kabelmarkierer in PUR-Qualitat

PA-3071
Die speziellen Prufanhanger als Schlaufe, genial einfach und robust

PA-Prufanhanger sind fir den strapazierfahigen Einsatz konzipiert.
Thermotransfer bedruckbar, von Hand zu beschriften, oder einfach mit einer
Prufplakette zu versehen.

Anwendung: Kennzeichnung der elektrischen Prufung von ortsveranderlichen
Geraten. Prifung von Leitungen, Kabeln etc.

Befestigung : ohne Kabelbinder oder Hilfswerkzeug, dank hoher Reil3festigkeit

Farbe mit Wiedererkennungswert: Orange ( weitere auf Anfrage )

Empfohlene Prifplaketten fur die nachtragliche Kennzeichnung (max.@29mm)

RTT1-02500250277 @25mm, Material 0277 ws, flexibel, nicht in einem Stiick
entfernbar

Die vorstehenden Angaben stellen den gegenwartigen Erfahrungswert des Herstellers dar und sind Orientierungswerte.
Sie sind jedoch keine Garantie und entbinden den Besteller/Anwender nicht von eigenen Prifungen fur den von ihm
vorgesehenen Verwendungszweck und mdglichen anwendungswirksamen Einflissen. Die technischen Eigenschaften
unterliegen der Weiterentwicklung vorbehaltlich herstellerseitigen Anderungen.
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Produktinformation
CM - Kabelmarkierer in PUR-Qualitat

Eigenschaften

Material Thermoplastisches Polyether-Polyurethan

Dauergebrauchstemperatur (ISO | Prifklasse C:
6722/LV112) Dauer -30 bis 90°C:  3.000 h
Kurzzeit bis  120°C: 240 h

Zulassung e MIL81531

e gem. den EU-Richtlinien 2000/53/EG (Altauto-Verordnung)
und 2011/65/EU (inkl. 2015/863/EU) RoHS-Konformitat

e weitere siehe Markierer-Eigenschaften

Haltbarkeit Trockene Lagerung in verschlossenen und unbeschadigten
Originalgebinden bei Raumtemperatur oder kiihler bei 45-55%
relativer Luftfeuchtigkeit. Mindestens 2 Jahren ab dem Lieferdatum.

Standardfarben Gelb, WeiR, auf Anfrage Rot, Schwarz u.a.

Labortechnisch ermittelte Werte:

Physikalische Eigenschaften

Merkmal Einheit Wertebereich Prifverfahren in
Anlehnung an

Harte Shore D 58 DIN ISO 7619-1

Dichte g/cm? 1,27 DIN EN 1SO 1183-1-A

Zugfestigkeit MPa 30 DIN 53504-S2/1SO 37

ReilRdehnung % 400 DIN 53504-S2/1SO 37

Spannung bei 20% MPa 13 DIN 53504-S2/1SO 37

Dehnung

Die vorstehenden Angaben stellen den gegenwartigen Erfahrungswert des Herstellers dar und sind Orientierungswerte.
Sie sind jedoch keine Garantie und entbinden den Besteller/Anwender nicht von eigenen Prifungen fur den von ihm
vorgesehenen Verwendungszweck und mdglichen anwendungswirksamen Einflissen. Die technischen Eigenschaften
unterliegen der Weiterentwicklung vorbehaltlich herstellerseitigen Anderungen.
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Produktinformation
CM - Kabelmarkierer in PUR-Qualitat

Physikalische Eigenschaften (Fortfithrung)

Merkmal Einheit Wertebereich Prufverfahren in
Anlehnung an :

Spannung bei MPa 19 DIN 53504-S2/1SO 37
100% Dehnung

Spannung bei MPa 33 DIN 53504-S2/1SO 37
300% Dehnung

E-Modul aus MPa 160 DIN EN ISO 527
Zugversuch

WeiterreiRwiderstand | N/mm 110 DIN ISO 34-1Bb
Abrieb mm?3 30 DIN I1SO 4649-A
Druckverformungsrest | % 30 DIN 1SO 815

23°C/72 Stunden

Druckverformungsrest | % 45 DIN ISO 815

70°C/24 Stunden

Zugfestigkeit bei MPa 20 DIN 53504-S2/ISO 37

42tagiger Lagerung im
Wasser von 80°C

ReiBdehnung bei 42 % 400 DIN 53504-S2/1SO37
tagiger Lagerung im
Wasser von 80°C

Die Testplatten wurden gespritzt aus Granulat mit weniger als 0,02 % Wassergehalt. Die Testplatten
wurden 20 Stunden bei 100°C getempert. Die Probekérper wurden aus 2mm bzw. 6mm starken Test-
platten gestanzt. Die Priifung wurde bei 23 +/- 2°C und 50 +/-6% rel. Luftfeuchte durchgefiihrt.

Auf Wunsch erhalten Sie die ausfiihrliche Materialinformation.
Quellennachweis Text/Bild auch auszugweise, mit freundlicher Genehmigung ,,BASF Polyurethane GmbH*

Die vorstehenden Angaben stellen den gegenwartigen Erfahrungswert des Herstellers dar und sind Orientierungswerte.
Sie sind jedoch keine Garantie und entbinden den Besteller/Anwender nicht von eigenen Prifungen fur den von ihm
vorgesehenen Verwendungszweck und mdglichen anwendungswirksamen Einflissen. Die technischen Eigenschaften
unterliegen der Weiterentwicklung vorbehaltlich herstellerseitigen Anderungen.
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