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Sicherheitskennzeichnung

Warnschilder, Gebotsschilder,
Verbotsschilder, DIN EN ISO 7010 

Sicherheitskennzeichnung 

nach DIN EN ISO 7010 dienen der Sicherheit und 
dem Unfallschutz am Arbeitsplatz. Sie soll 
unmissverständlich und schnell auf Gegenstände 
und Sachverhalte hinweisen, die Gefahren 
verursachen können.

Die Kombination des Sicherheitszeichen von 
geometrischer Form und Sicherheitsfarbe zusammen 
mit dem Bildzeichen ergeben eine unverwechselbare 
und damit eindeutige Aussage.

Zur Sicherheit sind Farben gewählt, die eine optimale 
Kontrastierung und psychologische Eigenschaften 
haben.

Warnschilder Gebotschilder Verbotschilder

 Schmierstoffe, Treibstoffe, 

 Hart PVC, 1 mm; permanent 

 mit Polyester-Laminat

Spezifikationen 

Kunststofffolie, selbstklebend
Material: Polymer stabilisierte Vinylfolie,
 selbstklebend, 

Temperaturbereich:  -40° bis +90° C
Beständigkeit: Resistent gegen die meisten Öle,

 aliphatischen, leichten Lösemittel, 
 leichte Säuren, Salze und Alkalien.

Stabile Kunststoffschilder (K), selbstklebend
Material: MC 5003

 Klebstoff Standard 863, 130 µ

Beständigkeit: Resistent gegen die meisten Öle,
 Schmierstoffe, Treibstoffe, 
 aliphatischen, leichten Lösemittel, 
 leichte Säuren, Salze und Alkalien.
 

Temperaturbereich:  -40° bis +90° C

Aluminiumschilder (A), selbstklebend

 seewasserfest

Material: MC 7005

 Klebstoff Standard 863, 130 µ
Temperaturbereich:  -70° bis +300° C

 Aluminium 1 mm; permanent

 

Beständigkeit: UV-, korrosions-beständig,

 

Die Warn-, Gebots- und Verbotsschilder sind in drei 
Ausführungen erhältlich:

 ● Aluminiumschild, selbstklebend

 ● Kunststofffolie, selbstklebend

 ● Stabiles Kunststoffschild, selbstklebend

SERVICE !
PRINT

ZE OR

Beratungstelefon:

Wir drucken Ihre 
Sicherheitsschilder 
mit individuellen 
Texten und 
Symbolen.

02 01/27 89-0

Senden Sie uns 
Ihre Anfrage per  
Email an: 
info@ztrb.de
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Sicherheitskennzeichnung

Elektro-Warnschilder

Elektro-Sicherheitsschilder

Ein Bereich der aus Warn-, Gebots- und Verbots-
schildern besteht. Das Einsatzgebiet ist die 
Elektrotechnik.

W012

60 61

Hochspannug
Lebensgefahr

High voltage
danger to life

62 63

Starkstrom
Lebensgefahr

Rückspannung

Elektro-Warnschilder

Hochspannug
Lebensgefahr

Bestellnummern mit Endung
K = stabiles Kunststoffschild
A = Aluminiumschild

Bestell-Nr. B x H mm

RT-ESW60-W012-240 240 x 210

RT-ESW61-W012-240 240 x 210

RT-ESW62-W012-240 240 x 210

RT-ESW63-W012-240 240 x 210

RT-ESW60-W012-240K 240 x 210

RT-ESW61-W012-240K 240 x 210

RT-ESW62-W012-240K 240 x 210

RT-ESW63-W012-240K 240 x 210

RT-ESW60-W012-240A 240 x 210

RT-ESW61-W012-240A 240 x 210

RT-ESW62-W012-240A 240 x 210

RT-ESW63-W012-240A 240 x 210

Bestell-Nr. SL mm

RT-ESW-W012-025 25

RT-ESW-W012-050 50

RT-ESW-W012-100 100

RT-ESW-W012-200 200

RT-ESW-W012-200K 200

RT-ESW-W012-200A 200



Warnung
Vor Berührung der

elektrischen Einrichtungen

Vorsicht!

Vorsicht!
Starkstrom

Lebensgefahr

Vor Öffnen

des Gehäuses

Hauptschalter

ausschalten!

Vor Öffnen

des Gehäuses

Netzstecker

ziehen!

Hochspannung

Vorsicht!

Lebensgefahr

ACHTUNG !
Bei ausgeschaltetem 
Hauptschalter unter Spannung

ATTENTION !
Voltage also present when
master switch is turned off

ATTENTION !
Sous tension; même en position
d’arrêt de l’interrupteur principal

ACHTUNG !
Bei ausgeschaltetem 

Hauptschalter
unter Spannung

ACHTUNG !
Bei ausgeschaltetem 

Hauptschalter
unter Spannung

VORSICHT !
Spannung

Sicherheitskennzeichnung

Elektro-Warnschilder
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Elektro-Warnschilder

Bestell-Nr. B x H mm

RT-ESW10-W012-052 52 x 26

RT-ESW10-W012-074 74 x 37

RT-ESW10-W012-105 105 x 52 

Bestell-Nr. B x H mm

RT-ESW11-W012-052 52 x 26

RT-ESW11-W012-074 74 x 37

RT-ESW11-W012-105 105 x 52 

Bestell-Nr. B x H mm

RT-ESW17-W012-052 52 x 26

RT-ESW17-W012-074 74 x 37

RT-ESW17-W012-105 105 x 52 

Bestell-Nr. B x H mm

RT-ESW18-W012-052 52 x 26

RT-ESW18-W012-074 74 x 37

RT-ESW18-W012-105 105 x 52 

Bestell-Nr. B x H mm

RT-ESW19-W012-052 52 x 26

RT-ESW19-W012-074 74 x 37

RT-ESW19-W012-105 105 x 52 

Bestell-Nr. B x H mm

RT-ESW39-W012-052 52 x 26

RT-ESW39-W012-074 74 x 37

RT-ESW39-W012-105 105 x 52 

Bestell-Nr. B x H mm

RT-ESW40-W012-052 52 x 26

RT-ESW40-W012-074 74 x 37

RT-ESW40-W012-105 105 x 52 

Bestell-Nr. B x H mm

RT-ESW41-W012-052 52 x 26

RT-ESW41-W012-074 74 x 37

RT-ESW41-W012-105 105 x 52 

Ausführungen als Kunststoff- (K), Aluminium- (A) Schild auf Anfrage
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Sicherheitskennzeichnung

Elektro-Warnschilder

Individuelle Warnmarkierer

Geeignet sind die Schlaufenmarkierer für Kabel-Ø 
bis 35 mm. Die Blanko-Markierer sind beschriftbar 
z.B. mit Spezial-Permanent Stifte (Siehe J12-1).

Kabel-Schlaufenmarkierer

aus Polyester mit individueller Bedruckung oder 
vorgedruckten Texten und Symbolen. Einfach und 
schnell den beschrifteten Teil um das Kabel und 
durch das Loch ziehen - fertig !

ACHTUNG! 
Kabel nicht lösen!
Es wird gearbeitet!

Achtung: 

Caution: 

Diese Verbindung während des
Betriebs nicht öffnen!

Do not open this Connection
during operation!

KSM-22000250-01

KSM-22000250-02

KSM-22000250-03

KSM-22000250-B

Weitere Größen und Bedruckungen auf Anfrage.

Bestell-Nr. Länge Breite  VPE

KSM-22000250-B 220 25 24

KSM-22000250-01 220 25 24

KSM-22000250-02 220 25 24

KSM-22000250-03 220 25 24

Markierer-

Spezifikation KSM

 125 µ Stärke, ohne Kleber 
Material: MC 174 Polyester, weiß matt

Temperaturbereich:  -40° bis +80° C

SERVICE !
PRINT

ZE OR

Senden Sie uns 
Ihre Anfrage per  
Email an: 
info@ztrb.de

Wir bedrucken Ihre 
Markierer mit 
individuellen Texten 
und Symbolen.

02 01/27 89-0
Beratungstelefon:


