Aderkennzeichnung

TRASP-System
Einzel-Markierer

TRASP

ist ein manuelles System, bestehend aus einzelnen Markierern mit und ohne aufgedruckte Ziffern und
Buchstaben, zur individuellen Kennzeichnung in Verbindung mit Aderttillen.

Die Markiererstreifen werden zur einfachen
Verarbeitung in eine Montageplatte gesteckt. Nun
kénnen die einzelnen Markierer mit der
Montagezunge enthommen werden. Die gewilnschte
Bezeichnung wird in der Reihenfolge auf die Zunge
gefadelt.

Die Montagezunge mit den Markierern wird in die
obere Offnung der Tllle geschoben, bis sich die
Markierer in der Mitte befinden.

Nun wird mit dem Daumen leicht gegen die Tulle
gedrtckt, um die Markierer festzuhalten und die
Montagezunge wieder herauszuziehen.
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Aderkennzeichnung

TRASP-System
Einzel-Markierer

Markiererstreifen

sind in den Farben weild und gelb erhaltlich.
Die Beschriftung ist schwarz.

Markierer- Markierer- Markierer/ Markierer/
Bestell-Nr. breite mm  farbe Streifen VPE
117-2.3W:x 2,3 weil} 24 1.200
117-2.3G:x 2,3 gelb 24 1.200
117-3.0W:x 3,0 weil} 24 1.200
117-3.0G:x 3,0 gelb 24 1.200

Bestellbeispiel:

1M7-3.0G: x
|— Beschriftung:
A-Z;0-9;
+-=/~:; PUNKT; Komma;
ERDE; LEER
Farbe: weilk + gelb
——  Markiererbreite: 2,3 + 3,0 mm
Artikelnr.
Spezifikation TRASP
Material PVC, weils / gelb
Temperaturbereich -50° bis +80° C
Bestandig gegen Séauren, Ol, Wasser, Staub
Flammbarkeit UL-94 Klasse VO
Montagezubehor
Bestell-Nr. Benennung
118 Montagekasten
119-15 Montagezunge
119-30 Montagezunge
119-M15 Montagezunge m. Griff
119-M30 Montagezunge m. Griff
120 Korrekturhaken
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